Oblast’: Podpora kultarnych aktivit PO a RO

Prioritny projekt €. a 1)

Organizicia: Slovenské narodné mizeum
Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava 16, P.O. Box 13

Nézov projektu: Rekonstrukcia budovy SNM na Vajanského nabrezi 2
v Bratislave so zvySenim tepelného odporu fasady,
rekonstrukcie inStalacii a do pdvodného dispozicného stavu

Doba realizacie projektu®: 2006 - 2009
Miesto realizacie projektu: Bratislava, Vajanského ndbrezie 2

Struéna charakteristika projektu®*:

Rekonstrukcia fasddy je nutnd za ucelom zniZzenia energetickych strat aoprav trhlin
vznikajucich postupnym dosadanim budovy zaloZenej na nekonsolidovanej zakladovej pode.
Rekonstrukcia suterénu bude realizovand z Casti do povodného stavu, resp. za ucelom jeho
optimalnejsej vyuzite'nosti. Rekonstrukcia a modernizacia NN a slabopradovych sieti (EZS
aEPS) a je nutnd zdovodu neplnenia poziarnych predpisov, na ochranu hnutelného
kultirneho dedi¢stva. Zriadenie technologii a primerané¢ho osvetlenia je potrebna na
dosiahnutie kvality vystavnych priestorov na moznost realizacie aktivit vysSieho Standardu.
Objekt povodne i dnes sluzi ako tcelova budova Slovenského narodného muzea, s prevazne s
vystavnou funkciou, ktord je doplnend najmd prirodovednymi depozitarmi a odbornymi
pracoviskami, ku ktorym sa stala prirodovedna expozicia viaze.

Prizemie ( 1.NP)

Prizemie slizi na kratkodobé vystavy, predaj vstupeniek a propagacného materidlu.
V priestore byvalého bytu je umiestnené pracovisko SNM-Muzea Zidovskej kultry, ktory
vznikol sekundirne namiesto kaviarenskych vystavnych priestorov na ndarozi Fajnorovho
nabrezia a Muzejnej ulice.

Vystavnd funkcia objektu je doplnena priestormi zasadacky s moznostou premietania,
odbornou kniZnicou na 4.NP a kancelarskymi priestormi vedenia institucie na 2. NP.

Hlavny vstup do budovy (pre verejnost’ izamestnancov) je z Vajanského nabreZia.
Zostavajuce vstupy su nevyuzivané, alebo iba obcasne pre technicko — prevadzkové ucely.
Doplnkovou funkciou muzea na 1. PP je doCasne nepotrebny majetok Stitu — vystavny
priestor, ktory posledné roky bol pouZivany ako kaviaren. Tento priestor v sucinnosti
s vystavnymi priestormi mezonetového charakteru, prechadzajicimi na 1.NP a spojenymi
v zmysle pdévodného projektu s miestnostou kaviarne spaja tuto miestnost’ s ostatnymi
priestormi muzea a zimnu zahradu. Vstup do kaviarne je samostatny, z Muzejnej ulice.

Pozemné podlazia

Priestory v 1. a 2. PP tvoria technické prevadzky: kotola ustredného vykurovania, sklady,
dielne, byt (Cast’ z nich je t.C. bez vyuZitia). Ostatné priestory byvalych uholni stratili vyznam
po prechode na plynovu kotolnu.



Zdovodnenie potreby obnovy objektu:

- sekundarnymi dispoziénymi zmenami doSlo k naruseniu pdvodnej, prehladnej
dispozicie objektu a komunikacnej jednoznacnosti prevadzky, ktord zohl'adiovala aj
kritéria poziarnej bezpecnosti objektu,

- hlavna funkcia objektu, muzealno — expozicna, ustupila funkcii kancelarskej a bytove;j,
¢o malo za nasledok rozdelenie vystavnych ,,vel'kopriestorov* na menSie miestnosti a
chodby, stratu povodnych komunikaénych navdznosti, ktoré zabezpecovali oddelenie
komunikacie navstevnikov a zamestnancov muzea,

- zruSenim vykurovania na tuhé palivo v 1.PP a prechodom na plynofikovant kotoliu
mnohé priestory stratili svoj pdvodny ucel (uholne, miestnosti pre nddoby s popolom,
atd’.),

- zmena potreby prevadzky muzea — uvolnenim kancelarskych priestorov, realizacia
inStalacii a udrzby externymi dodéavatel'mi, premiestnenim prevadzok do inych
objektov, majui za nasledok uvol'nenie cennych priestorov prizemia v centralnej Casti
Bratislavy, ktorych vyuzitie poskytuje moznost’ pre omnoho tcelnejsie funkcie,

- v minulosti realizovany jediny bezbariérovy pristup do budovy z Fajnorovho nébr.,
ako aj vybudovanie novych hygienickych zariadeni v 1.PP, nemajii navédznost’ (okrem
vyt'ahu na 1.NP, a preto st vyuzivané minimalne),

- potreba zvySenia kapacity vystavnych priestorov,

- hladanie moznosti zmysluplného vyuzitia dnes nefunkénych priestorov.

Planované budice vyuZitie pamiatky:

Objekt po obnove bude nad’alej vyuzivany pre povodny ucel: budova mizea s doplnkovymi
funkciami v 1.PP a 2.PP, ktoré maji zabezpecit’ ozivenie prevadzky, resp. doplnkové funkcie
s cielom zvySenia poctu navstevnikov a informovanosti verejnosti .

Sucasny technicky stav objektu:
V sucasnosti je objekt poznaceny:

- vekom, degradaciou materidlov ( opadavajice plochy fasady, praskajice vyplilové
konstrukcie),

- rozvody inZinierskych sieti v budove st zna¢ne amortizované, rocne vznikd viacero
vaznych havarii, hygienické zariadenia nevyhovujlice stavom a poctom,

- dispozi¢nymi zmenami - sekundarnymi prieckami a zmenou ucelu priestorov,

- prasklinami a zmenami stavebno — technického stavu objektu.

- devastaciou priestorov, ktoré boli v minulosti vyuZzivané pre potrebu kotolne na tuhé
palivo a dnes st bez nalezitého vyuZitia,

Predpokladané zmeny v hmotnej a priestorovej skladbe kulturnej pamiatky:

Objekt v svojej vonkajSej hmote zmeneny nebude,

vzhl'adom k potrebe zmien funkéného vyuZitia doéjde k zmendm v priestoroch dvornej Casti
(atria), s cielom skultivovania a sfunk¢nenia tohto priestoru,

vzhl'adom k tomu, Ze predné hlavné schodisko nespaja 1.PP, kde je rieSeny bezbariérovy
vstup a hygienické zariadenia, predpokladdame schodisko doplnit vo forme predizenia
jestvujuceho na mieste sucasnych WC v priestore pod schodiskom,

odstranenie sekundarnych priecok a obnovenie pdvodného komunika¢ného systému, ¢im
dojde k oddeleniu vstupu pre zamestanancov (v sii¢asnosti prechadzajlicich cez vystavné
priestory) a navstevnikov,

odstranenie sekundarnych prieCok scielom prinavratenia pdvodnych vystavnych
priestorov a ich vzajomného komunikacného prepojenia na 1.NP,

vybudovanie novych hygienickych zariadeni pre navstevnikov,



B nova funkénd ndpli dnes nevyuzivanych priestorov 1.PP a2. PP pre ucely, ktoré buda
tvorit’ doplnkovu funkciu a prispeju k zvySeniu navstevnosti budovy,

B obnova fasady (rekonStrukcia strechy bola ukoncend v juli 2005),

B vymena oprava a oSetrenie jestvujucich poskodenych vypliovych konstrukeii,

B rekonstrukcia inZinierskych sieti (zdravotechnickd insStaldcia, silnoprud, slaboprud,
rozvody UK (v potrebnej miere podl'a realizovanych prieskumov na zistenie ich stavu)

vybudovanie klimatizacie, vhodného osvetlenia vystavnych priestorov

Predpokladany ¢asovy plan
r. 2006 az max. 2009:

01/2006 Schvélenie zdmeru obnovy kulturnej pamiatky

04/ 2006 Vyber zhotovitel'a projektovej dokumentacie na zaklade zdkona o Verejnom
obstaravani

08/ 2006 Obdrzanie projektovej dokumentacie

12/ 2006 Vyber zohotovitel'a na realizaciu stavby rekonStrukcie na zdklade Zakona

o verejnom obstardvani
rok 2007 Rekonstrukcia dvoch strdn bodovy fasady, oknd, juznd a Stitova fasady,
rekonstrukcia sieti (elektro, EZS, EPS, vodovo, zdravotechnika ),

rok 2008 Rekonstrukcia d’alSich dvoch stran budovy fasddy , oknd, juzna a Stitova
fasady, rekonstrukcia interiérov do pévodného dispozi¢ného stavu,
rok 2009 Dokoncenie rekonstrukcia interiérov do povodného dispozicného stavu,

Anotécia o kontexte:

Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 115/1998 Z. z. o mizeach a galériach a o
ochrane predmetov muzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
VyhlaSka Ministerstva kultiry Slovenskej republiky €. 342/1998 Z. z. o odbornej sprave
muzejnych zbierkovych predmetov v zneni vyhlasky €. 557/2004 Z. z.

Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny
Deklaracia Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 91/2001 Z. z. o ochrane  kultirneho
dedicstva

Ciel’ projektu***:

Zasadné technické a technologické zhodnotenie sidelnej budovy SNM, v ktorom sa nachddza
okrem generalneho riaditel'stva aj jedna zjeho zdkladnych organizaénych zloziek —
Prirodovedné muzeum svysSe 2,5 milionmi kusov prirodovednych zbierok. Vytvorenie
dostojnych podmienok pre uchovéavanie a prezentaciu najvyznamnejsich pamiatok hnutelného
kultarneho a prirodného dedi¢stva Slovenskej republiky.

Meratel’né ukazovatele projektu®**:

- Jednoznacna apo rekonStrukcii meratelnd Uspora tepelnej energie, ktort pri
terajSich ndkladoch 1 950 tis. Sk ro¢ne bude mozné po rekonStrukcii znizit o 24%,
t.j. na 1482 tis. Sk,

- Meratelna Uspora elektrickej energie zniZzenim casu prevadzky klimatizacnych
zariadeni v depozitdiroch SNM-Prirodovedného muzea roc¢ne o 215 tis. Sk
zamedzenim tepelnych prijmov budovy v lete ,

- Zvysenie vlastnych trzieb aj komerénym sprevadzkovanim t.C. nepouzitelnych
priestorov budovy vo vyske 785 tis. Sk rocne,



- Zvysenie vlastnych trzieb rocne o 1 000 tis. Sk zmenou dispozi¢ného rieSenia
budovy, z €asti do pdvodného stavu, ktora je podmienkou na organizovanie aktivit
SNM s nutnostou vyuzitia priestoru vystavnej plochy.
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