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SPEVNENÁPLOCHA
POHOTOVOSTNÉSTÁNIE

VSTUPDOAREÁLU
ODSPIŠSKÉHOPODHRADIA

ZÁBRANA

ZÁBRANA

ZÁBRANA

PIESKOVCOVÁ DLAŽBA - PLATNE,
NEPRAVIDELNÝ TVAR V TRÁVNATOM POVRCHU

TRAVERTÍNOVÁ DLAŽBA - NEPRAVIDELNÝ TVAR

PLOCHA - IZOLÁCIE NA BÁZE BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ
REALIZOVAŤ VŠADE V STYKU S MURIVOM V ŠÍRKE CCA 1M

RASTLÝ TERÉN, SKALA - OČISTENIE OD NÁNOSOV

RASTLÝ TERÉN - DOPLNENIE ŠTETOVANÝM KAMEŇOM

RASTLÝ TERÉN - DOPLNENIE ŠTRKODRVOU

OCEĽOVÝ ROŠT, MOSTÍK

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

POVRCHOVÝ RIGOL - ŠTETOVÁ ÚPRAVA

PLOCHY OKOLO OBJEKTOV A MÚROV
IZOLOVAŤ V ŠÍRKE CCA 1M FORMOU BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ

PIESKOVCOVÁ DLAŽBA - PLATNE, NEPRAVIDELNÝ TVAR

TRAVERTÍNOVÁ DLAŽBA, EXISTUJÚCA
UPRAVIŤ PRESKLADANÍM A IZOLOVANÍM BENTONITOVÝMI ROHOŽAMI

TRÁVNATÝ POVRCH SPEVNENÝ ŠTRKODRVOU

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ Z PIESKOVCOVEJ DLAŽBY,
NEPRAVIDELNÝ TVAR

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ ZO ŠTRKODRVY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

NÁZNAK ROMÁNSKEHO OPEVNENIA NA ZÁKLADE MERANIA

PODĽA VZORU PÔVODNEJ DLAŽBY PRI ROMÁNSKEJ BRÁNE

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ ZO ŠTRKODRVY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

STRAVOVACIE ZARIADENIE

EXISTUJÚCA ÚPRAVA CHODNÍKA
RASTLÁ SKALA DOPLNENÁ TRAVERTÍNOVÝMI BLOKMI
VZOR PRE ÚPRAVU VÄČŠINY SPEVNENÝCH PLÔCH

HLAVNÝ VSTUP DO AREÁLU

POLYFUNKČNÝ PRIESTOR - AUDITÓRIUM
PÓDIUM - PALUBOVKA, AMFITEÁTROVÉ SEDENIE

VONKAJŠIE SEDENIE NA STUPŇOVITOM PÓDIU

KAPITÁNSKY DOM

RASTLÝ TERÉN - DOPLNENIE ŠTETOVANÝM KAMEŇOM

MURIVO S VEGETAČNOU ÚPRAVOU KORUNY

MURIVO S VEGETAČNOU ÚPRAVOU KORUNY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY - NEPRÍSTUPNÉ

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY - NEPRÍSTUPNÉ

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY - NEPRÍSTUPNÉ

SKALNÝ POVRCH

UPRAVENÝ TERÉN NA PÔVODNÚ NIVELETU

ODDYCHOVÁ PLOCHA - OTVORENÁ ARKÁDOVÁ CHODBA

SKALY - ODSTRÁNENIE SEKUNDÁRNYCH SUTÍN
PRIZNANIE PÔVODNÉHO SKALNÉHO PODLOŽIA

PREZENTÁCIA HISTORICKÝCH ZBRANÍ A BOJOVÝCH UMENÍ

DNO  OČISTENÉ NA SKALNÉ PODLOŽIE

DNO  OČISTENÉ NA SKALNÉ PODLOŽIE

NAVÄZUJE NA VSTUP DO 1.PP ROMÁNSKEHO PALÁCA

GEORADAROM

ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD

TRAVERTÍNOVÁ ÚPRAVA

TRAVERTÍNOVA DLAŽBA - TRAVERTÍNOVÉ BLOKY
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INFORMAČNÝ PANEL

INFORMAČNÝ PANEL

INFORMAČNÝ PANEL

INFORMAČNÝ PANEL

MODEL HRADU
(BUDE SLÚŽIŤ AJ PRE
NEVIDIACICH A DETI)

EXPOZÍCIAA HISTÓRIAHRADU
+ MULTIMEDIÁLNAPREZENTÁCIA

INFORMÁCIE,
SPRIEVODCOVSKÁ

SLUŽBA

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

LEGENDA:

DENNÝ
ODVOZ

PARKOVIS
KO

- KONTAJNERY

SEPAROVANÝ ZBER

- ZÁKLADŇA PRE ULOŽENIE ODPADOV
V KONTAJNEROCH PRE SEPAROVANÝ ZBER,
ODKIAL BUDE ZABEZPEČENÝ ODVOZ = BYSTRANY, ŽEHRA

STANOVISKO PRE 24 HOD. MEDZISKLÁDKU
ODPADU POČAS DŇA (SEPAROVANIE)

ODPADOVÉ KOŠE PRE NÁVŠTEVNÍKOV
(SEPAROVANÝ ZBER)

NÁVRH RIEŠENIA:

LEGENDA:

INFORMAČNÝ PANEL

UZAMYKATEĽNÉ MIESTO PRE
ODLOŽENIE BATOŽINY

INFORMAČNÝ SYSTÉM

STRAVOVACIE
ZARIADENIE

REŠTAURÁCIA

POKLADNE, INFORMAČNÉ
STREDISKO, HYGIENICKÉ

ZARIADENIE BEZBARIÉROVÉ

POHOTOVOSTNÉ STÁNIE (7 ÁUT)

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

HLAVNÝ
PRÍS

TUP

LEGENDA:

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP
(BEZ TECHN. PROSTRIEDKOV)

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP
S POUŽITÍM TECHN. PROSTRIEDKOV
ALT. PRI POŽIADAVKE NA ZVÝŠENIE
PRÍSTUPNOSTI

SKLOPNÁ PLOŠINA (PRÍSTUPOVÁ CESTA)

ZDVÍHACIA PLOŠINA

NÁVRH RIEŠENIA - BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

POHYB ÁUT

POHOTOVOSTNÉ STÁNIE (7 ÁUT)

VÝHĽADY

PRIEPUST V SKALNOM
MASÍVE

JESTVUJÚCI PRIEPUST
V OPEVNENÍ

JESTVUJÚCI PRIEPUST
V OPEVNENÍ

ŠACHTA - DÁŽĎOVÁ
KANALIZÁCIA

PRIEPUST POD BRÁNOU
V SEKUNDÁRNOM MURIVE

PRIEPUST POD BRÁNOU
V SEKUNDÁRNOM MURIVE

PRIEPUST V RÁMCI
REKONŠTRUKCIE OPEVNENIA

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

LEGENDA:

ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY

BENTUMITOVÉ ROHOŽE PRE
ZABRÁNENIE VNIKANIA VODY K MURIVU

DRENÁŽ

POVRCHOVÉ RIGOLY

ZVODY

PRIEPUSTY

ROZHRANIE

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

HLAVNÝ PRÍSTUP OD

PARKOVISKA (ŽEHRA)

PRÍSTUP
OD

DOLNEJ

BRÁNY
(SP. PODHRADIA)

LEGENDA:

POHYB ÁUT

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP
(BEZ INŠTALÁCIE TECH. PROSTR.
NA ROZŠIRENIE PRÍSTUPU)

POHYB NÁVŠTEVNÍKOV

SLUŽBY NÁVŠTEVNÍCI (STRAVOVANIE, INFORM.)
PREDAJŇA SUVENÍROV

EXPOZÍCIE, MUZEÁLNA ZÓNA

DIELNE SPOJENÉ S PREDAJOM (INTERAKTÍVNE)

KULTÚRNA, ODDYCHOVÁ ZÓNA
(SPOLOČ. PODUJATIA), KULT. PODUJATIA,

NÁVRH RIEŠENIA - POHYB PO AREÁLI HRADU

POHOTOVOSTNÉ STÁNIE (7 ÁUT)

VÝHĽADY

VZDELÁVANIE
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ZÁBRANA

RASTLÝTERÉN,SKALA-OČISTENIEODNÁNOSOV

RASTLÝTERÉN-DOPLNENIEŠTETOVANÝMKAMEŇOM

RASTLÝTERÉN-DOPLNENIEŠTRKODRVOU

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ Z PIESKOVCOVEJ DLAŽBY
NEPRAVIDELNÝ TVAR

MURIVO S VEGETAČNOU ÚPRAVOU KORUNY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

SKALNÝ POVRCH
NAVÄZUJE NA VSTUP DO 1.PP ROMÁNSKEHO PALÁCA

MUZEÁLNA EXPOZÍCIA
(SUTERÉN- ARCHEOLOG. NÁLEZY), PRÍZEMIE VOĽNE PRÍSTUPNÉ

POHĽAD NA ZBYTKY MURÍV
(ARCHEOLOG. LOKALITY)

ROMÁNSKY PALÁC
(PREZENTOVANÝ V DOCHOVANEJ PODOBE V DVOCH PODLAŽIACH)

OTVORENÁ ARKÁDOVÁ CHODBA

LEGENDA:

VOĽNE PRÍSTUPNÝ OTVORENÝ PRIESTOR

VÝSTAVNÝ PRIESTOR

TECHNICKÉ ZÁZEMIE

MLAT - ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA

VEGETAČNÁKORUNA,ARCHEOLOGICKÁLOKALITA

DOPLNENÁ / UPRAVENÁ KONŠTRUKCIA

VÝHĽADY

PLOCHA - IZOLÁCIE NA BÁZE BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ
REALIZOVAŤ VŠADE V STYKU S MURIVOM V ŠÍRKE CCA 1M

ZÁBRANA

PIESKOVCOVÁ DLAŽBA - PLATNE, NEPRAVIDELNÝ TVAR

DNO  OČISTENÉ NA SKALNÉ PODLOŽIE

MUZEÁLNA EXPOZÍCIA
(PREZENTÁCIA HISTORICKÉHO VÝVOJA HRADU)

KRUHOVÁ VEŽA S VÝHLIADKOU

PLOCHY OKOLO OBJEKTOV A MÚROV
IZOLOVAŤ V ŠÍRKE CCA 1M FORMOU BENTONITOVÝCH ROHOŽÍ

TRAVERTÍNOVÁ DLAŽBA, EXISTUJÚCA
UPRAVIŤ PRESKLADANÍM A IZOLOVANÍM BENTONITOVÝMI ROHOŽAMI

ZÁBRANA

MURIVO S VEGETAČNOU ÚPRAVOU KORUNY

PREZENTÁCIA ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ROMÁNSKEJ VEŽE
/ CISTERNY V DOCHOVANOM STAVE

PIESKOVCOVÁ DLAŽBA - PLATNE,
NEPRAVIDELNÝ TVAR V TRÁVNATOM POVRCHU

LEKTORSKÁ SLUŽBA, POHOTOVOSTNÉ WC
PRE NÁVŠTEVNÍKOV

TRAVERTÍNOVÁ DLAŽBA - NEPRAVIDELNÝ TVAR

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY - NEPRÍSTUPNÉ

DNO  OČISTENÉ NA SKALNÉ PODLOŽIE

TECHNICKÉ ZÁZEMIE

PREZENTÁCIA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV V DOCHOVANOM STAVE

ŠLAPÁK
OCEĽOVÝROŠT

INFOPANEL

KAPLNKA
(SÚČASŤ MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE)

ZÁPADNÉ PALÁCE
(MUZEÁLNA EXPOZÍCIA

- PREZENTÁCIA ŽIVOTA NA HRADE
A VOJENSKEJ HISTÓRIE HRADU)

PREZENTOVAŤ AKO PREVET
- PÔV. PODLAHU ODKRYŤ PO ARCHEOL. VÝSKUME,
VYČISTIŤ PRIESTOR OD NÁSYPOV

EXISTUJÚCAÚPRAVACHODNÍKA
RASTLÁSKALADOPLNENÁTRAVERTÍNOVÝMIBLOKMI
VZORPREÚPRAVUVÄČŠINYSPEVNENÝCHPLÔCH
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PÄTKA PÔVODNÉHO STĹPU

PÄTKA PÔVODNÉHO STĹPU

POD VÝKLOPNOU ČASŤOU
PODLAHY UMIESTNENÉ SCHODISKO

NOVÁ PODESTA
- NÁSTUP DO ROMÁSKEHO PALÁCA

(PROTIŠMYKOVÝ UŠĽACHTILÝ PLECH)

NOSNÝ STĹP MEMBRÁNY - OSADENÝ
NA HLAVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII
(S ODVÁDZANÍM DAŽĎOVEJ VODY)

DRÁŽKA PO CELOM OBVODE OBJEKTU
PRE LÍNIOVÉ NASVETLENIE STIEN PALÁCA

DRÁŽKA PO CELOM OBVODE OBJEKTU
PRE LÍNIOVÉ NASVETLENIE STIEN PALÁCA

DRÁŽKA PO CELOM OBVODE OBJEKTU
PRE LÍNIOVÉ NASVETLENIE STIEN PALÁCA

OCEĽOVÁ ZÁBRANA

NOVÉ VSADENÉ SCHODISKO
(PROTIŠMYKOVÝ UŠĽACHTILÝ

PLECH)

PODLAHA DREVENÉ FOŠNE 150/40 MM (DUB S
VOSKOVOU ÚPRAVOU), KLADENÉ S MEDZERAMI A
KOTVENÝMI DO ROŠTU NA NOSNEJ OCEĽOVEJ
KONŠTRUKCII

NOSNÝ STĹP MEMBRÁNY - OSADENÝ
NA HLAVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII
(S ODVÁDZANÍM DAŽĎOVEJ VODY)

DOPLNENIE PÔVODNÉHO
ROMÁNSKEHO OSTENIA

ARMOVANÝM KAMEŇOM

A

B

B

C D

C

A

D

Románsky palác 1.NP

Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej
expozície, (možnosť jednorázových kultúrnych a
spoločenských podujatí, krátkodobých výstav,
bez zabudovaného zariadenia)

LEGENDA:

259,64 m21.01

1.01

1.02

1.01

POZNÁMKA:
STENY, OTVORY, PORTÁLY A OMIETKY BUDÚ REŠTAUROVANÉ,
ROZSAH PONECHANÝCH OTVOROV BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE
REŠTAURAT., ARCHITEKT. A STATICKÉHO VÝSKUMU S
MAX. SNAHOU O PONECHANIE ZÁSAHOV VŠETKÝCH STAVEBNÝCH A
SLOHOVÝCH ETÁP

Vstavaná nástupná podesta so schodiskom 28,10 m2

DOPLNENIE PÔVODNÉHO
ROMÁNSKEHO OSTENIA

ARMOVANÝM KAMEŇOM

VÝKLOPNÉ RAMENO SCHODISKA

NOVÝ NOSNÝ STĹP
PODESTOVEJ DOSKY

NOVÝ NOSNÝ STĹP
PODESTOVEJ DOSKY

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

OCEĽ. SCHODISKO ULOŽENÉ NA KLENBE

ÚROVEŇ PÔVODNEJ ROMÁNSKEJ PODLAHY

NOVÉ VSADENÉ SCHODISKO
(PROTIŠMYKOVÝ UŠĽACHTILÝ

PLECH)

JESTVUJÚCE ZDEVASTOVANÉ SCHODY
PREKRYTÉ NOVÝMI POCHÔDZNÝMI
OCEĽ. SCHODMI S MADLOM

OCEĽOVÁ ZÁBRANA

ÚROVEŇ GOTICKEJ PODLAHY,
PRHĹBENÁ PRI ZAKLENUTÍ SUTERÉNU

OBNAŽENÁ RASTLÁ SKALA

ZÁBRANA

MADLO

TEHLOVÁ DLAŽBA

KLENBA NEBUDE DOPLNENÁ,
ROVNÝ STROP - NOVÁ ÚROVEŇ V 1.NP

A

B

C

C D

D

Románsky palác 1.PP

B
A

POZNÁMKA:
STENY, OTVORY, PORTÁLY A OMIETKY BUDÚ REŠTAUROVANÉ,
ROZSAH PONECHANÝCH OTVOROV BUDE UPRESNENÝ NA ZÁKLADE
REŠTAURAT., ARCHITEKT. A STATICKÉHO VÝSKUMU S
MAX. SNAHOU O PONECHANIE ZÁSAHOV VŠETKÝCH STAVEBNÝCH A
SLOHOVÝCH ETÁP

Prezentovaný dochovaný stav - súčasť muzeálnej
expozície, (možnosť polyfunkčného využitia
bez zabudovaného zariadenia)

LEGENDA:

194,69 m20.01

0.01

630,42

630,79

+0,930

633,77

640,67

638,92

638,12

635,37
635,73

637,42

630,83

633,43

643,22

639,29

637,11

642,88

631,41

643,96

+1,100

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

DOPLNENIE PÔVODNÉHO
ROMÁNSKEHO OSTENIA
ARMOVANÝM KAMEŇOM
(VYPNENIE VYPADNUTÝCH
KAVERNIEN OKOLO
DOPLŇANÉHO OSTENIA)

ODSTRÁNENIE SEKUNDÁRNEHO MURIVA

Románsky palác pohľad juhovýchodný 1

630,67 630,63

631,44

635,05

631,42

630,00

633,27

635,18

632,21632,10

633,88

Románsky palác pohľad juhovýchodný 2

634,45

634,93

637,07

639,54

643,62

644,91

639,54 639,54

635,08

637,52

631,10 631,01

630,40

632,93

631,48

637,86
637,71 637,71

638,58

639,85

640,85640,85

634,71 634,83

637,53

636,09

634,48 634,56 634,45

636,98

631,38

cca 642,05

630,00

631,42

Románsky palác pohľad severovýchodný

1
70

0

630,00

633,77

637,59

634,47

637,64

644,36

1
00

0
1

70
0

645,07

637,77

626,01

638,88

630,29

+4,450+4,590

+2,427

+8,580

+10,850 +10,850

+7,570
+7,257

+4,216
+4,554

644,12

635,08

Románsky palác pohľad juhozápadný

+5,316

631,48 631,49

cca 624,00

+10,850

644,54

cca 638,97

630,81

631,49

cca 632,78

cca 628,00

Románsky palác pohľad severozápadný

630,64

629,88629,955

634,45

634,93

636,93637,07

637,79

636,47

637,12

635,67

639,12

634,83

639,54

643,62

644,91

639,54
639,85

+6,380

637,88

634,71
634,48

637,52

634,58

637,73637,73

631,48

632,74

633,77

636,36

630,06

639,54

644,48

644,96

635,08

635,73

630,00

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

Románsky palác rez A - A

32
1

636,58

639,29

638,40

+5,367

633,77

639,73

634,24

639,85

636,97

640,00

639,95

631,48

641,83

638,90

643,97

642,86

644,12

644,90

637,59637,59

632,43

Románsky palác rez C - C

639,39

639,85

635,32

636,10

633,77

639,85

630,55

631,49

629,95

631,48

639,98

644,42 644,37

636,38

634,57

637,59

644,79

OCEĽ. SCHODISKO
ULOŽENÉ NA KLENBE

VÝKLOPNÉ RAMENO SCHODISKA

Románsky palác rez D- D

7
05

630,72

88
4

630,15

630,06

633,77

629,88

630,83

633,77

639,85 639,85

637,52 637,59

634,58
634,40 634,47

635,02

634,59

637,64

639,78

637,39

635,85

644,36

637,26

635,08

645,07

638,92

644,12

635,38

2
8

4

630,77

635,53

639,39

635,67

630,00

630,65

- PODLAHA DREVENÉ FOŠNE 150/40 MM (DUB S VOSKOVOU
ÚPRAVOU), KLADENÉ S MEDZERAMI
- NOSNÝ SYSTÉM PRE KOTVENIE DOSIEK
- HYDROIZOLÁCIA (PE FÓLIA)
- OSB IMPREGNOVANÉ DOSKY
- NOSNÝ OCEĽOVÝ SYSTÉM
- HLAVNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- NÁSYPY NA KLENBE
- JESTVUJÚCA KLENBA

PÄTKA PÔVODNÉHO STĹPU

JESTVUJÚCE ZDEVASTOVANÉ SCHODY
PREKRYTÉ NOVÝMI POCHÔDZNÝMI
OCEĽ. SCHODMI S MADLOM

ÚROVEŇ GOTICKEJ PODLAHY,
PRHĹBENÁ PRI ZAKLENUTÍ SUTERÉNU

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

LINEÁRNE NASVETLENIE
STENY

NOSNÝ STĹP MEMBRÁNY - OSADENÝ
NA HLAVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII
(S ODVÁDZANÍM DAŽĎOVEJ VODY)

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

ÚROVEŇ PÔVODNEJ
ROMÁNSKEJ PODLAHY

TEHLOVÁ DLAŽBA

Románsky palác rez B - B

A

- NADMUROVANIE KORUNY MURIVA NAD FÓLIOU
- VODOIZOLAČNÁ FÓLIA (PE) S VYÚSTENÍM NA
TITANZINKOVÉ OPLECHOVANIE SO ŽĽABOM PO
OBVODE

- STUŽUJÚCI VENIEC SCHOVANÝ V MURIVE

LINEÁRNE NASVETLENIE
STENY

PRÚDENIE VZDUCHU

JESTVUJÚCE MURIVO
PO ROZOBRATÍ ZVETRALEJ KORUNY

DETAIL "A"

„Tohože roku (1190) utečie Vladimír Jaroslavič z Uhorska z kamennej veže.

Tu ho totiž držal kráľ i s jeho manželkou a s dvoma synmi. Postavený tu mal

šiator na veži. On však rozrezal šiator, a všetky spoje použil a zišiel po nich

dole. Medzi strážou mal dvoch svojich ľudí, ktorí ho doviedli až do nemeckej

zeme, k nemeckému cisárovi.“

(Ipatijevskaja letopis, ed.: Alexandr A. Šachmatov,  s. 666.)
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32
0

636,450

631,69 631,69

634,32

+3,490

638,70

635,46

639,72

637,19

636,59

634,30

636,64

634,94

633,400
633,10

627,60 627,61 627,61
627,97

628,15
627,85 627,81

631,72
631,91

631,59

632,22
631,72

630,04

631,57 631,95

631,40

630,995

631,10

631,96
631,68

631,41 631,34

632,16

631,50

630,96

630,00

631,500

1
84

0

8
1
0

640,13

633,88

640,62

633,79

634,99
635,32

636,73

638,69

639,71

632,62
+2,900

+6,106

+9,028

+1,818

635,44
+5,730

+6,480

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA
/KRYTINA PREDZVETRALÝ TITANZINOK/

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA
BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

OBRÁTENÁ POCHÔDZNA PLOCHÁ STRECHA
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - TEHLA
(IZOLÁCIA NA BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "B")

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE,
ODPREZENTOVAŤ PIVNICE,
S REKONŠTR. ZAKLENUTÍM ,
ALT. NECHA Ť BEZ ZASTROPENIA

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE
ODPREZENTOVAŤ

ARCHEOL. NÁLEZ - PEC

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA
BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVAPRESTREŠENIE - VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA
/KRYTINA PREDZVETRALÝ TITANZINOK/

REZ 1 - 1 - VÝCHODNÉ PALÁCE

627,60627,61627,61
627,97

631,28

627,81

631,78

631,72
631,91

631,59

632,22

630,04

631,95

631,41

631,50
631,24

631,95
631,64631,40 631,57 631,71

635,93

632,51

630,50630,41

631,08630,96

630,00
630,43

630,70
630,51

631,21

633,33
633,67

635,35

639,30
639,134

640,38
640,62

636,82

633,42
633,64633,68

639,72

633,41
633,64

635,48

630,00

640,05

635,95

637,95

635,85 +5,950

640,40

636,89

631,713

633,20

638,63

636,48

3
2

0
5

631,69631,69

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA
BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

OBRÁTENÁ POCHÔDZNA PLOCHÁ STRECHA
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - TEHLA
(IZOLÁCIA NA BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI,
VIĎ DETAIL "B")

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE,
ODPREZENTOVAŤ PIVNICE,

S REKONŠTR. ZAKLENUTÍM ,
ALT. NECHA Ť BEZ ZASTROPENIA

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE
ODPREZENTOVAŤ

ARCHEOL. NÁLEZ - PEC

OTVORIŤ
PÔVODNÉ OKNO OTVORIŤ

PÔVODNÉ OKNO
PRESKLENNÉ
ZÁBRADLIE

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA
BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA
/KRYTINA PREDZVETRALÝ TITANZINOK/

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA
/KRYTINA PREDZVETRALÝ TITANZINOK/

DOMUROVAŤ - UZAVRIEŤ

MURIVO DO ÚROVNE PARAPETU

REZ 2 - 2 VÝCHODNÉ PALÁCE

639,72

634,47

633,15

638,30

633,40

638,63 638,64

634,03
634,35

635,22

635,85

638,86

640,350
640,100

633,11

636,14

635,260

633,290

631,72

632,51

628,90

631,87 631,82 631,72
631,49631,66

631,00

631,24
630,88

630,57

627,60

629,71

628,16

631,63

631,75

631,75

631,00

630,03
633,24

633,46
633,64

635,32

639,30

+10,542

635,80

631,56

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ
KONŠTRUKCIA /KRYTINATITANZINOK/

OTVORIŤ
PÔVODNÉ OKNO

DOMUROVAŤ - UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA
DOMUROVAŤ MURIVO
PARAPETU

DOMUROVAŤ - UZAVRIEŤ

MURIVO DO VÝŠKY PARAPETU

DOMUROVAŤ - UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

PREZENTOVAŤ AKO PREVET
- PÔV. PODLAHU ODKRYŤ PO

ARCHEOL. VÝSKUME,
VYČISTIŤ PRIESTOR OD NÁSYPOV

PREDSADENÉ OCEĽOVÉ
SCHODISKO SO ZÁBRADLÍM
Z BEZP. SKLA

OTVORIŤ
PÔVODNÉ OKNO

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA
/KRYTINA PREDZVETRALÝ TITANZINOK/

DREVENÁ KONŠTRUKCIA OPLÁŠTENÁ
PREDZVETRALÝM TITANZINKOVÝM PLECHOM

PRESKLENNÉ ZÁBRADLIE

REZOPOHĽAD 3 - 3 VÝCHODNÉ PALÁCE

- Nášľapná vrstva tehla
- Pieskové lôžko
- Drenážna vrstva typu Afitex
- Ochranná geotextília
- Izolačná fólia
- BENTOMITOVÁ rohož

- Separačná geotextília
- Vyrovnávacia spádovaná vrstva
- Jestvujúca klenba

Detail "B"
detail skladby obrátenej strechy - tehla

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE
ODPREZENTOVAŤ

ARCHEOL. NÁLEZ - PEC

ODSTRÁNIŤ SEKUNDÁRNE MURIVO
VÝSTAVNÝ PRIESTOR -

KLENBY, STENY ZACHOVA Ť,
PODLAHA - TEHLOVÁ DLAŽBA

VYČISTIŤ PRIESTOR OD SUTE,
ODPREZENTOVAŤ PIVNICE,
S REKONŠTR. ZAKLENUTÍM ,
ALT. NECHA Ť BEZ ZASTROPENIA

VYPRATA Ť SUŤ Z CISTERNY
(PREZENTÁCIA CEZ HRDLO
CISTERNY Z NÁDVORIA)

DOMUROVAŤ
KAVERNU

NASÁVACÍ OTVOR
VZDUCH

VÝSTAVNÝ PRIESTOR -
KLENBY, STENY ZACHOVA Ť,
PODLAHA - TEHLOVÁ DLAŽBA

NOVÉ VLOŽENÉ
OCEĽOVÉ SCHODISKO

S PODESTOU

PREZENTOVAŤ AKO PREVET
- PÔV. PODLAHU ODKRYŤ PO
ARCHEOLOGICKOM VÝSKUME,
VYČISTIŤ PRIESTOR OD NÁSYPOV
(POHĽAD NÁDVORIA)

KERAMICKÁ PEC ODKRYTÁ
ARCHEOLOGICKÝM VÁSKUMOM

PREZENTÁCIA POHĽADOM Z 1.NP (NÁDVORIA)

3

1

2
2

3

1

10

8

9

6

6

7 8

7

9

4

4

5

5

10

PÔDORYS 1. PP - VÝCHODNÉ PALÁCE

105,15 m2

40,91 m2

20,10 m2
18,34 m2

41,03 m2
20,78 m2
24,31 m2

0.01

0.02 0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.01.
0.02.
0.03.
0.04.
0.05.
0.06.
0.07.
0.08.
0.09.
0.10.

Výstavný priestor

Prezentácia archeol. nálezu - pece

Cisterna0.11.
0.12.

20,80 m2

26,65 m2
53,31 m2

Výstavný priestor
Výstavný priestor
Schodisko - komunikačný priestor
Výstavný priestor
Výstavný priestor
Výstavný priestor
Výstavný priestor

Suterén

Prevet
15,40 m2

9,85 m2

LEGENDA:

UZAVRETÝ PRIESTOR - STÁLA EXPOZÍCIA - ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

ŽĽAB

PREPAD NA
SPODNÚ STRECHU

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MÚRU

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ
KONŠTRUKCIA

/KRYTINA PREDZVETRALÝ
TITANZINOK/

PRESTREŠENIE - VLOŽENÁ
KONŠTRUKCIA /KRYTINA TITANZINOK/

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA
BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

STATICKY STABILIZOVA Ť OKRAJ
JESTVUJÚCEJ KLENBY

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

- Násyp z kamennej drte
- Drenážna vrstva typu Afitex
- Ochranná geotextília
- Izolačná fólia
- BENTOMITOVÁ rohož

- Separačná geotextília
- Vyrovnávacia spádovaná vrstva
- Jestvújuca klenba

3

3
1

2

1

2

10

8

10
9

6

6

7
8

7

9

4

4

5

5

PÔDORYS STRIECH - VÝCHODNÉ PALÁCE

Detail "A"
detail skladby obrátenej strechy
- násyp z kamennej drte

VÝHĽADY

SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

TECHNICKÉ ZÁZEMIE

DOPLNENÁ / UPRAVENÁ KONŠTRUKCIA

VÝSTAVNÝ PRIESTOR

VOĽNE PRÍSTUPNÝ OTVORENÝ PRIESTOR

LEGENDA:

ODSTRÁNENÁ SEKUNDÁRNA KONŠTRUKCIA

DOMUROVAŤ DO V. PARAPETU STATICKY STABILIZOVA Ť OKRAJ
JESTVUJÚCEJ KLENBY

OTVORIŤ PÔVODNÝ OTVOR

PREZENTÁCIA POZOSTATKOV
KUCHYNE (PEC + KOMÍN. TELESO)

PRESKLENNÁ STENA
- VLOŽENÁ KONŠTRUKCIA

DOSTROPIŤ, DOPLNIŤ KAVERNU V KLENBE

VLOŽIŤ DREVENÚ STROPNÚ
KONŠTRUKCIU

(ODDEĽUJÚCU 1.PP OD 1.NP)

OTVORIŤ
PÔVODNÉ OKNO

DOPLNIŤ HRDLO CISTERNY
V NADZEMNEJ ČASTI

A PREKRYŤ BEZP. SKLOM,
KTORÉ SA ODSADÍ OD HRDLA

DIŠTANČNÝMI A KOTVIACIMI
PRVKAMI

PREZENTOVAŤ NÁLEZ MURIVA
Z 12. STOR. POD PODLAHOU

OBRÁTENÁ POCHÔDZNA PLOCHÁ
STRECHA

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - TEHLA
(IZOLÁCIA NA BÁZE BENTOMITOVÝCH

ROHOŽI, VIĎ DETAIL "B")

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA

DOMUROVAŤ, UZAVRIEŤ

KORUNU MURIVA
(PO ODSTRÁNENÍ LANOVKY)

OBRÁTENÁ POCHÔDZNA PLOCHÁ STRECHA
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - TEHLA
(IZOLÁCIA NA BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "B")

VOĽNE PRÍSTUPNÝ OTVORENÝ PRIESTOR
NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - TEHLA

NOVÉ VLOŽENÉ
OCEĽOVÉ SCHODISKO
S PODESTOU

PRESKLENNÉ ZÁBRADLIE

PRESKLENNÉ
ZÁBRADLIE

PRESKLENNÉ
ZÁBRADLIE

PRESKLENNÉ
ZÁBRADLIE

VSTUP NÁVŠTEVNÍKOV
DO 1.PP - EXPOZÍCIE

VÝSTAVNÝ PRIESTOR
(LAPIDÁRIUM KAMENNÝCH ČLÁNKOV)

OTVORIŤ
PÔVODNÉ OKNO

POHĽAD NA PREZENTÁCIU
PECE V 1.PP

3

1

2

3

2

10

8

10

96

6

7
8

7

9

4

5

5

4

1

1.01

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

Voľne prístupný otvorený priestor

Prezentácia pozostatkov kuchyne
Schodisko do suterénu
Plochá strecha výhliadka

Depozit
Príručný sklad - techn. zázemie
Výstavný priestor

26,11 m2
41,2 m2

17,46 m2

9,39 m2
72,61 m2

126,31 m2
17,12 m2
29,64 m2
39,79 m2
50,93 m2

LEGENDA:

Voľne prístupný otvorený priestor

Voľne prístupný otvorený priestor
Voľne prístupný otvorený priestor

Voľne prístupný otvorený priestor

1.02 1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08 1.09

1.10
1.11

9,77 m2

0.09

0.10

PÔDORYS 1. NP - VÝCHODNÉ PALÁCE



Súťaž návrhov   NKP SPIŠSKÝ HRAD - STABILIZÁCIA ROMÁNSKEHO PALÁCA Č.5Súťaž návrhov   NKP SPIŠSKÝ HRAD - STABILIZÁCIA ROMÁNSKEHO PALÁCA Č.5

TECHNICKÉ ZÁZEMIE

VYROVNÁVAJÚCE SCHODY

VYROVNÁVAJÚCE SCHODY
V OSTENÍ

OTVORIŤ PÔVODNÝ OTVOR

ODPADOVÉ KOŠE
- SEPAROVANÝ ZBER

MREŽA

MREŽA

BEZPEČNOSTNÉ SKLO

MEDZISKLAD - SEPAROVANÝ
ZBER ODPADU,
VSTAVANÝ PRÍSTREŠOK

PREZENTÁCIA ORIGINÁLNYCH
ČASTÍ KLENBOVÝCH REBIER

NÁHRADA JESTVUJÚCICH
OKIEN V RÁME, PREDSADENÉ

LAVIČKA

LAVIČKA

OTVORIŤ PÔVODNÝ OTVOR

JESTVUJÚCE SCHODY

NOVÉ SCHODISKO Z NÁDVORIA
V MIESTE PÔVODNÉHO SCHODISKA

ODSTRÁNIŤ
ZASKLENNÚ

KONŠTRUKCIU

ODSTRÁNIŤ
ZASKLENNÚ

KONŠTRUKCIU

ODSTRÁNIŤ
ZASKLENNÚ
KONŠTRUKCIU

BRALO

631,57 = úroveň prízemia /1.NP/ hradného jadra "A"

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07
1.08

1.09

1.10

1.11

1.12
1.13

1.16

1.141.15

1.17

1.18 1.19

1.20

1.01 Krytý nástupný komunikačný priestor

Techn. zázemie, medzisklad -
separovaný zber odpadu (Vstavaný
prístrešok)

15,95 m2

LEGENDA:

32,74 m2
Komunikačný priestor

7,16 m2
1.02
1.03

1.04
Voľne prístupný otvorený priestor1.05 60,76 m2
Výstavný priestor1.06 40,28 m2
Voľne prístupný otvorený priestor1.07 51,29 m2

1.08-1.10 129,42 m2Výstavný priestor
Voľne prístupný otvorený priestor1.11 34,51 m2
Technické zázemie1.12 6,60 m2
Komunikačný priestor 10,73 m21.13

1.14-1.15 82,65 m2Výstavný priestor
Otvorená arkádová chodba1.16 290,95 m2
Komunikačný priestor - schodisko 6,59 m21.17
Kaplnka 71,74 m21.18

1.19
1.20

57,64 m2Komunikačný priestor

1.21
1.22
1.23
1.24

Predsieň

Upratovačka
Predsieň+WC /muži/ - návštevníci

4,4 m2
4,9 m2
2,4 m2

6,6 m2
27,5 m2

Predsieň+WC /ženy/ - návštevníci

Denná miestnosť zamestnanci

3,6 m2
Schodis.hala+ schodisko

RV

1.24
1.23

1.221.21

PÔDORYS 1.NP - ZÁPADNÉ PALÁCE

+630,43

+639,30

+636,6

+637,2

+630,55

+631,75

+636,05

+633,15

ODSTRÁNIŤ SUŤ

VYBÚRANÝ OTVOR
ZAMUROVAŤ

VYBÚRAŤ OTVOR
NA PÔVODNOM MIESTE

REZ A - A

*

PRESKLENNÉ ZÁBRADLIE
PREDSADENÉ

PRESKLENNÉ PRESTROPENIE -
POCHÔDZNE SKLO

NOVÉ SCHODISKO Z NÁDVORIA
V MIESTE PÔVODNÉHO SCHODISKA

VOĽNEPRÍSTUPNÝ
OTVORENÝ PRIESTOR

PRESKLENNÉ ZÁBRADLIE

VSTAVANÝ PRÍSTREŠOK
(KRYTINATITANZINOK)

PRESKLENNÉ ZÁBRADLIE

ZNÍŽENIE ÚROVNE PODLAHY
- PRIZNANIE OKIEN KAPLNKY
V ICH CELEJ VÝŠKE

OBRÁTENÁ PLOCHÁ STRECHA
NÁSYP Z KAM. DRTE (IZOLÁCIA NA

BÁZE BENTOMITOVÝCH ROHOŽI, VIĎ DETAIL "A")

PRESKLENNÉ PRESTROPENIE -
POCHÔDZNE SKLO

LAVIČKY

- Násyp z kamennej drte
- Drenážna vrstva typu Afitex
- Ochranná geotextília
- Izolačná fólia
- BENTOMITOVÁ rohož
- Separačná geotextília
- Vyrovnávacia spádovaná vrstva
- Jestvújuca klenba

BRALO

637,10 = úroveň I.poschodia /2.NP/ hradného jadra "A"

2.01

2.01

2.03-2.09
2.10
2.11

Jestvujúce schodisko + podesta

Nové schodisko z nádvoria
na mieste pôvodného

9,48 m2

LEGENDA:

Voľne prístupný otvorený priestor 367,55 m2

35,87 m2

Schodisko + podesta
18,02 m2

2.02
2.03

2.04
2.05

2.062.07

2.082.09

2.10

2.11

1.241.25
1.26

A

A

1.25
1.26

11,5 m2
4,6 m2

Čajová kuchynka
Predsieň+WC /zamestnanci/

PÔDORYS 2.NP - ZÁPADNÉ PALÁCE

1.24 27,5 m2Denná miestnosť zamestnanci

2.02 Arkádová terasa 342,45 m2

Detail "A"
detail skladby obrátenej strechy
- násyp z kamennej drte

POZNÁMKA:

VÝMENA POVRCHU TERÁS V CELOM ROZSAHU S ODVEDENÍM
VODY MIMO AREÁL HRADU, (ODSTRÁNENIE SÚČASNÝCH
CHRLIČOV, OHROZUJÚCICH STATIKU MURIVA)
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VÝŤAHOVÁ  PLOŠINA

Výťahová  hala
1.01

Upratovačka

20,0 m2

8,5 m2

1,4 m2

LEGENDA:

1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

Predsieň+WC /muži/

Ochodza

Bufet

Predsieň+WC /ženy/

Zelená strecha

20,0 m2

7,7 m2

34,0 m2
19,0 m2

PREMIETACIE PLÁTNO
DREVENÉ PÓDIUM - PALUBOVKA
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AMFITEÁTROVÉ SEDENIE - 62 MIEST
KONŠTRUKCIA - OCEĽ, OCEĽOVÝ ROŠT, SEDENIE - DREVENÉ MASÍVNE PRVKY

RASTLÁ SKALA - BRALO
HRADOBNÝ MÚR

DREVENÉ PÓDIUM - PALUBOVKA
DREVENÝ ROŠT,  KONŠTRUKCIA - OCEĽ

SCHÉMATICKÝ REZ

AUDITÓRIUM - PÔDORYS
POLYFUNKČNÝ PRIESTOR,PREDNÁŠKY, PREZENTÁCIE, PREDSTAVENIA
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PODORYS PRESTREŠENIA AUDITÓRIA

PREČERPÁVACIA NÁDRŽ

VÝŤAHOVÁ  PLOŠINA

REŠTAURÁCIA 1.PP

Predsieň + WC /muži/

Hala

0.01

5,7 m2

Upratovačka

Reštaurácia
Átrium + schodisko

Šatňa + WC /zamestnanci/

Kuchyňa + zázemie kuchyne 30,5 m2

Predsieň + WC /ženy/

71,5 m2
34,0 m2

20,0 m2
7,0 m2
1,7 m2
3,5 m2

LEGENDA:

0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

VLOŽENÁ REVERZIBILNÁ  KONŠTRUKCIA
ZAATIKOVEJ PLOCHEJ STRECHY
/ CHÝBA DRÁŽKA ULOŽENIA PRI REKONŠTRUKCIÍ /

VÝLEZ - STRECHA

17,0 m2

Predsieň1.06 7,0 m2

Jestv.WC /ženy/
Jestv.WC /muži/

Predaj kníh
/informáčne materiály/

Hygien.zariadenie /vozičkar /
Baby friendly hyg. kút

WC /zamestnanci/

Sprievodcovská služba,
Audiosprievodca

18,5 m2
1.11

50,0 m2

1.10

1.09
3,8 m2
9,5 m2

16,5 m2

5,5 m2
Závetrie

1.08
1.07

1.05

1.04
1.03

1.02

LEGENDA:

22,5 m2

3,7 m2

7,6 m2

Pokladňa, informácie

1.01
Technická miestnosť
/ELI, server, rozvádzač/

26,5 m2
LEGENDA PÔDORYSU 2.NP

2.01

27,0 m23.01 Šatňa + zázemie /zamestnanci/
LEGENDA PÔDORYSU 3.NP

Šatňa + zázemie /zamestnanci/

ODKLADACIE SKRINKY
/BATOŽINA/

PREBAĽOVACÍ  KÚT

DETSKÉ UMÝVADLO
DETSKÉ WC
SVETLOVODY

PREKRYTÝPRÍSTREŠOKPODPODESTOU

MEDZISKLAD-SEPAROVANÝZBERODPADU

JESTV.ELIROZVODNÉSKRINE

DOPĹNIŤVALENÚKLENBUVTVARELOMENÉHOOBLÚKA /TEHLA/
PODĽANÁBEHOVASKUTOČNÝCHOBLÚKOVVOMIETKE

VLAJKY

INFOPANEL

OCEĽOVÝ ROŠT, MOSTÍK

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

POVRCHOVÝ RIGOL - ŠTETOVÁ ÚPRAVA

TRÁVNATÝ POVRCH SPEVNENÝ ŠTRKODRVOU

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ ZO ŠTRKODRVY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

VŠETKY ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
(INFOPANELY, MODEL HRADU...)
REALIZOVAŤAJ V BRAILOVOM PÍSME

NÁZNAK ROMÁNSKEHO OPEVNENIA NA ZÁKLADE MERANIA GEORADAROM

TRAVERTÍNOVADLAŽBA-VEĽKOROZMEROVÉAMALOROZMEROVÉTRAVERTÍNOVÉBLOKY
PODĽAVZORUPÔVODNEJDLAŽBYPRIROMÁNSKEJBRÁNE

TRÁVNATÝ POVRCH, POCHÔDZNA ČASŤ ZO ŠTRKODRVY

MLATOVÝ POVRCH - PÔVODNE INTERÉR

STRAVOVACIE ZARIADENIE

INFOCENTRUM, PREDAJ LÍSTKOV

HLAVNÝ VSTUP DO AREÁLU

(OD SPIŠSKÉHO PODHRADIA)

OCEĽOVÝROŠT
ŠLAPÁK

OCEĽOVÝ ROŠT
ŠLAPÁK

STOJAN

INFOPANEL

NABICYKLE

INFOPANEL

SMETNÝKÔŠ

SMETNÝ KÔŠ

SMETNÝ KÔŠ

MAKETA HRADNÉHO AREÁLU

SMETNÝ KÔŠ

VONKAJŠIE SEDENIE NA STUPŇOVITOM PÓDIU

KAPITÁNSKY DOM

RASTLÝ TERÉN - DOPLNENIE ŠTETOVANÝM KAMEŇOM

UPRAVENÝ TERÉN NA PÔVODNÚ NIVELETU

SKALY - ODSTRÁNENIE SEKUNDÁRNYCH SUTÍN
PRIZNANIE PÔVODNÉHO SKALNÉHO PODLOŽIA

PREZENTÁCIA HISTORICKÝCH ZBRANÍ A BOJOVÝCH UMENÍ

TRAVERTÍNOVÁ ÚPRAVA

SPEVNENÁPLOCHA
POHOTOVOSTNÉSTÁNIE

ODVEDENIE POVRCHOVÝCH VÔD

VSTUP ZO SPODNÉHO NÁDVORIA

DREVENÉ TRÁMY VLOŽENÉ  V PÔVODNÝCH KAPSÁCH

STREDNÉ NÁDVORIE  M 1:400
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LEGENDA:

I. ETAPA

II. ETAPA

III. ETAPA

IV. ETAPA



HLA
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PARKOVISKA (Ž
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BRALO

BRALO

BRALO

BRALO

0 5 10 15 m



LEGENDA:

VRCHNÉ NÁDVORIE

ROMÁNSKE PREDHRADIE
STREDNÉ NÁDVORIE A PREDHRADIE
SPODNÉ NÁDVORIE
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ETAPIZÁCIA: HORNÉ NÁDVORIE -

HRADNÁ AKROPOLA

1/1 - 1.ETAPA - 1. ČASŤ

1/2 - 1.ETAPA - 2. ČASŤ

HRADNÉ BRALO

HRADNÉ NÁDVORIE

2. ETAPA

PO OBNOVE

(SPRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT,
VYDANÉ STAVEBNÉ POVOLENIE)

(SPRACOVANÁ ŠTÚDIA)

SO.01 ROMÁNSKY PALÁC
SO.02 ZÁPADNÉ PALÁCE S KAPLNKOU
SO.03 KAPITÁNSKY DOM (SOCIÁLNO - HYGIENICKÉ ZARIADENIE)
SO.04 ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA KRUHOVÁ VEŽA / CISTERNA
(PREZENTÁCIA)
SO.05 ÚPRAVY PLÔCH NÁDVORIA (SPEVNENÉ PLOCHY,
ZELENÉ PLOCHY,   OPEVNENIE, ODVEDENIE DAŽĎOVEJ VODY )
SO.06 SANÁCIA HRADNÉHO BRALA
SO.12 VÝCHODNÉ KRÍDLO HRADNÉHO JADRA
SO.13 ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY SEVERNÁ ČASŤ HRADNÉHO JADRA
SO.14 ZAHĹBENÁ CISTERNA
SO.15 JUŽNÁ ČASŤ HRADNÉHO JADRA , VSTUPNÁ BRÁNA A KRUHOVÁ
VEŽA

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SCHÉMA HRADU
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